
 

 

 

 
 

Produktinformation Kleber L 844 
 

Zweikomponenten Beflockungsklebstoff auf Lösemittelbasis 
 
 
 
Kleber L 844 ist ein spritz- und walzfähiger Zweikomponenten- Lösemittelklebstoff zur Beflockung von 
vielen Metallen und Kunststoffen, an die im beflockten Zustand hohe Anforderungen gestellt werden. Der 
Klebstoff zeichnet sich im vollständigen ausgehärteten Zustand vor allem, durch 
Hochtemperaturbeständigkeit bis ca. 160°C aus. Er ist wasserfest und beständig gegen Öle, Fette und saure 
Medien.  
 
 
Anwendung: 

 
Klebstoffansatz:  Vor Gebrauch gut aufrühren. 
   
   100 Teile* Kleber L 844  (*Gewichtsteile)  
   100 Teile* Härter L 5515 
 
   Topfzeit: ca. 12 Stunden 
 
   Einfärben: Mit 1-3% Farbpasten in der Farbe des Flockes 
 
Verdünnung:  Verdünnung 4274 RE-L (max. 5%) 
 
Reinigung:   Naß: Verdünnung 4274 RE-L 
   Trocken: PREGAN DL/1 
 
Auftragsmethode:  Spritz- und Walzverfahren 
 
Auftragsmenge:  100-150 g/m² Naßklebstoff, je nach Auftragsart, Flocklänge und 

Substratbeschaffenheit.  Um eine gute Flockhaftung zu erzielen, sollte die getrocknete 
Klebstoffschi hat ca. 1/10 der Flocklänge betragen, z.B. 1,0 mm Flocklänge = 0,1 mm 
getrocknete Klebstoffschicht.  

 
Substratbeschaffenheit:  
 
Zur Erzielung guter Flockhaftung und Echtheitseigenschaften müssen die zu beflockenden Teile trocken und 
frei von allen als Trennmittel wirkenden Substanzen (Fett, Öl, Wachs, Staub, Imprägnierungen usw.) sein. 
Die eingesetzten Materialien sind durch entsprechende Vorversuche auf ihre Eignung zu überprüfen.  



 
 
 

 

 

 
Beflockung: 
 
Die Beflockung sollte unmittelbar nach dem Klebstoffauftrag erfolgen, eine Mindestwartezeit zwischen 
Klebstoffauftrag und Beflockung ist nicht erforderlich. Die offene Zeit des Klebstoffs ist mengen-, substrat- 
und temperaturabhängig und beträgt ca. 20 – 30 Minuten.  
 
Trocknung bei Raumtemperatur: über 20°C 
 
Eine Trocknung bei Raumtemperatur ist möglich, allerdings sollte die Weiterverarbeitung (reinigen, 
montieren, verpackten) frühestens 24 Stunden nach der Beflockung erfolgen. Die endgültige  Aushärtung  
des Klebstoffs ist nach ca. 72 Stunden (3 Tagen) erreicht. 
 
Trocknung mit Warmluft: 
 
In der Regel erfolgt die Trocknung innerhalb von 30-40 Min bei 80 °C im Umlufttrockner. 
Die endgültige Aushärtung erreicht man durch anschließende 24-stündige Lagerung bei Raumtemperatur. 
 
Anmerkung: die absoluten Trocknungs- und Aushärtezeiten eichten sich nach den tatsächlichen 
Trocknungsbedingungen und können von den genannten Zeiten abweichen.  
 
 
 
Produktdaten: 
 
Basis   Polyurethan auf Lösemittelbasis 
 
Farbe/ Aussehen Klebstoff L 844/ Härter L 5515 farblos, transparent 
 
Viskosität  Klebstoff L 844 
   Ca. 1500 mPas (Brookfield RVT, Spindel 3, 20 U/min, 20 °C) 
 
Feststoffgehalt ca. 60% 
 
Dichte   ca. 1,11 g/cm³ 
 
Leitwert  ca. 75 Skalenteile (Mahlo-Textometer) 
 
Flammpunkt  Klebstoff L 844: ca. +50 °C 
   Härter L 5515: ca. +38 °C 
 
 



 
 
 

 

 

Gefahrenhinweise/ 
Umweltschutz  Bitte beachten sie die Hinweise der Sicherheitsdatenblätter 
 
Lagerung  1 Jahr (bei 20 – 25°C im Originalgebinde)  
 
 
 
 


