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Technische Information 
 
 

Produktinformation für Bomo-Flex-NL 
 
 
 
 
 

Anwendung:  Bomo-Flex-NL ist eine thermisch übertragbare Polyurethanfolie mit einem 
speziellen Schmelzklebstoff für die Beschriftung von hydrophobierten,  
wasserabweisenden Nylongeweben. Durch die Kaschierung einer transparenten 
selbstklebenden PET-Folie garantiert Bomo-Flex NL exzellente Schneid- und 
Entgitterungseigenschaften. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch un- 
bedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (zertifiziert 
nach Öko-Tex Standard 100). 
 

 Beständigkeit: bis 40 °C / Textil vor der Wäsche auf links wenden.  
Keinen Weichspüler und Trockner verwenden. 

 
 Übertragung:  Material:  Temperatur  Zeit   Druck 
 

Nylon                 150 °C  4 s vorpressen   2,0 bar 
      Polyesterträger  
      lauwarm abziehen 
      10 s nachpressen 
 

 Farben:  schwarz, weiß, gelb, rot, orange, grau, hellblau, grün,  
gold metallic, silber metallic 

 
 Abmessung:  Rollenbreite   50 cm 
    Rollenlänge   25 lfm 
 
 Hinweis:  Diese Angaben dienen als Richtlinie für die Anwendung. In Abhängigkeit 
    der verwendeten Materialien müssen die Transferparameter entsprechend 
    angepasst werden. Die Angaben beruhen auf dem derzeitigen technischen  

Stand. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien 
durchzuführen. 

 
  


