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Technische Information 
 

Produktinformation Kleber D 387 
 
Siebdruckfähiger, niedertemperaturvernetzender Zweikomponenten-Beflockungsklebstoff 

 
Kleber DV D 387 ist ein siebdruckfähiger Zweikomponenten-Beflockungsklebstoff auf Dispersionsbasis, 
der sich für die Beflockung von Fußmatten aus Kokos-, Polypropylen- und Polyamidfasern eignet.  
Kleber DV D 387 zeigt besonders gute Nass- und Trockenbeständigkeit bei der Beflockung von wenig 
temperaturbeständigen Substraten und ist speziell zur Verarbeitung auf automatischen Siebdruckkarussells 
eingestellt. Eine Verarbeitung im Handsiebdruck ist ebenfalls möglich. 
 
ANWENDUNG 

 
Klebstoffansatz 100 Teile Kleber DV D 387 

    4 Teile Härter DV HD 5580 
 
   Topfzeit: mind. 8 h (bei 20-25 C°) 
 
Verdünnung  Wasser (max. 5 %)  
 
Reinigung  Nass:   Wasser 
   Trocken:  Reiniger 4221 
 
Auftragsmethode:  Im Siebdruck, per Hand oder Druckkarussell. 
  

Gewebe: 12-18 Drähte/cm, je nach Motiv, Flock- und Mattenqualität. Es sollten 
wasserbeständige Kopierschichten verwendet werden; Unsere -Anwendungstechnik 
berät Sie gerne hierzu. 

 
Auftragsmenge:  500- 1000 g/m² Nassklebstoff, je nach Flocklänge und Substratbeschaffenheit. Um 

eine gute Flockhaftung zu erzielen, sollte die getrocknete Klebstoffschicht ca. 1/10  
der Flocklänge betragen, z.B. 2 mm Flocklänge = 0,2 mm getrocknete 
Klebstoffschicht.  

 
Substrat-   Zur Erzielung guter Flockhaftung und Echtheitseigenschaften müssen die zu  
beschaffenheit: beflockenden Teile trocken und frei von allen als Trennmittel wirkenden Substanzen 

Fett, Öl, Wachs, Staub, Imprägnierungen usw.) sein. Die eingesetzten Materialien sind 
durch entsprechende Vorversuche auf ihre Eignung zu überprüfen 
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Beflockung: Die Beflockung sollte unmittelbar nach dem Klebstoffauftrag erfolgen, eine 
Mindestwartezeit zwischen Klebstoffauftrag und Beflockung ist nicht erforderlich. Die 
offene zeit des Klebstoffs ist mengen-, substrat- und temperaturabhängig und beträgt 
ca. 4-6 Minuten.  

 

Trocknung/  Die Trockenzeit richtet sich nach der Auftragsmenge, der Substratart und der  
Fixierung Temperatur. Generell kann der Klebstoff innerhalb 40 Minuten bei 80 °C im 

Umlufttrockner fixiert werden und erreicht nach der Lagerung von 3 Tagen bei 
Raumtemperatur die geforderte Beständigkeit. Höhere Trocknungstemperaturen bis 
130 °C sind ebenfalls möglich.  

 

PRODUKTDATEN 
 

Basis   Wässrige Dispersion 
 
Farbe/Aussehen Grau 
 
Viskosität  Ca. 23.000 mPas (Brookfield RVT, 20 U/min, Spindel 6, 20 °C) 
 
Feststoffgehalt Ca. 51 % 
 
Dichte   Ca. 1,10 g/cm³ 
 
pH-Wert  Ca. 7,5 
 
Leihwert  Über 200 Skalenteile (Mahlo-Textometer)  
 
Gefahrenhinweise/ Bitte beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsdatenblätter 
Umweltschutz 

 
Lagerung  1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde). Vor Frost schützen. 
 

 Der Kontakt mit nicht korrosionsgeschützten Metallen ist zu vermeiden. 


