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Technische Information 
 

Produktinformation für Bomo-Flex Opak II 
 

Anwendung: Bomo-Flex Opak II ist eine sublimationsresistente Transferfolie mit hoher Opazität und 
angenehm weicher Haptik. Selbst unter erhöhter Temperaturbelastung tritt kein 
Sublimationseffekt auf. Bomo-Flex Opak II ist geeignet zur Übertragung auf Textilien 

 wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl.  
 Bomo-Flex Opak II dient zur Beschriftung von T-Shirts, Trikots, Sport- und 

Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie Fahnen und Wimpeln. 
 
 Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern 

und Schwermetallen (zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100). Nur bei Einhaltung der 
 vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und  
 dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet. 
 
 Bomo-Flex Opak II besitzt eine ausgezeichnete Opazität. Der selbstklebende Polyester-Träger 

ermöglicht ein Repositionieren der geplotteten Motive. 
  

 
 Beständigkeit: Waschbar bis 60 °C. Chemisch reinigungsbeständig. 
  Bitte wenden Sie das Textil vor der Wäsche auf links. 

 
 Übertragung:  Temperatur  Zeit  Druck 
 

130° C    5 s  mittlerer Druck (ca. 2,5 – 3,0 bar) 
  
Zur Vermeidung der Sublimationsmigration ist ein Pre-Heating der Textilien zu unterlassen. 
Der Polyesterträger ist warm abzuziehen. Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasser- 
abweisenden Imprägnierung sind für den Heißtransfer nicht geeignet. Für diesen Fall ist  
Bomo-Flex NL zu verwenden. 

 
 Farben:  weiß, gelb, orange, rot, hellblau, gold, silber, fluo-gelb, fluo-orange, fluo-pink, fluo-grün 
     

 
 Abmessung:  Rollenbreite   50 cm 
    Rollenlänge  25 lfm 
 

Hinweis: Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der 
Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungs- 
bedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien 
beziehen. 

 
 


