
 

 

 

 

 

 

 

Laser printer foil  – FOR DIGITAL PRINTING  

Laserdruckerfolie   – FÜR DEN DIGITALDRUCK 
 

▪ PET film biaxially oriented 

▪ 2 sides white matt translucent 

▪ dimensionally  stable 

▪ tearproof 

▪ heat-resistant 

▪ water-resistant 

▪ rolls or sheets available 
 
 

▪ substrate for xerographic printing presses 

▪ printable with standard office equipment 

▪ optimal solution for brilliant backlit applications 

▪ PET-Folie biaxial-orientiert 

▪ 2-seitig weiß-matt transluzent 

▪ dimensionsstabil 

▪ reißfest 

▪ hitzebeständig 

▪ wasserfest 

▪ Rollen oder Bogen lieferbar 
 
 

▪ Druckmedium für xerografische Drucksysteme 

▪ bedruckbar mit gewöhnlichen Office-Druckern 

▪ optimal für brillante Backlit-Anwendungen geeignet 

 

Product description 
▪ PET film biaxially oriented 

▪ 2 sides white matt translucent 

▪ dimensionally  stable 

▪ tearproof 

▪ heat-resistant 

▪ water-resistant 

▪ rolls or sheets available 

Produktbeschreibung 
▪ PET-Folie biaxial-orientiert 

▪ 2-seitig weiß-matt transluzent 

▪ dimensionsstabil 

▪ reißfest 

▪ hitzebeständig 

▪ wasserfest 

▪ Rollen oder Bogen lieferbar 

 

Application field 
▪ substrate for xerographic printing presses 

▪ printable with standard office equipment 

▪ optimal solution for brilliant backlit applications 

Anwendungsbeispiele 
▪ Druckmedium für xerografische Drucksysteme 

▪ bedruckbar mit gewöhnlichen Office-Druckern 

▪ optimal für brillante Backlit-Anwendungen geeignet 

 
 
 

 
 

Other thicknesses on request.      Andere Stärken auf Anfrage. 
 

Please keep our Technical Data Sheet (TDS) in mind.    Bitte beachten Sie dazu unser Technisches Datenblatt (TDS). 
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Thickness mic Stärke µm 95 140 190 


