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Technische Information 
 

Produktinformation Polyesterflockfolie 0,3 mm 
 
Charakterisierung Polyesterflockfolie 0,3 mm wird mit Ink-Jet-Druckern mit Sublimationstinte 

bedruckt. Die Folie kann durch Schneiden in einem Plotter zu heißsiegel-
fähigen Motiven verarbeitet werden. Die so erhaltenen Motive können 
aufgrund des hohen Deckvermögens sowohl auf helle als auch auf dunkle 
Substrate transferiert werden.  

 
Aussehen   Einseitige Beflockung auf PU BASE Schicht auf Papierträger 
 
Zertifizierung ÖKO-TEX STD 100  
 
Gewicht:   ca. 280 g/ m² 
    ca. 190 g/ m² ohne Papierträger 
 
Schneiden 
 
Polyesterflockfolie 0,3 mm lässt sich in handelsüblichen Plottern sowohl mit Schleppmesser als auch mit 
Tangentialmesser problemlos verarbeiten.  
 
Aufbügeln 

 
Die Motive werden vom Sublimationspapier auf die Polyesterflockfolie bei folgenden Bedingungen 
übertragen:      

        205 °C 
               1,5  Bar 
                           45 s 
 
 
Die Motive müssen vor dem Aufbügeln auf die Kleidung vom Trägerpapier getrennt werden.  
 
Transferbedingungen bei der Übertragung auf die Kleidung:   
 

           160 -170 °C 
          1,5 - 2 Bar 
           10-20 s 
 
Dampfbügeleisen oder –pressen sind für den Transferprozess nicht geeignet. 
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Gebrauchsechtheiten 

 
Waschbar bis 40°C  
 
Wenn obige Transferbedingungen eingehalten werden, ergeben sich sogar bei Waschungen bei 60° keine 
signifikanten Veränderungen der Originalfarben. 
 
Die Ware soll in trockenen Räumen gelagert werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem wissen, 
gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie 
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten 
Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


